
ТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ


ЖК «PARK RESIDENCE»

Комплектація квартир:

(067) 51 444 51
sdevelop.com.ua

Специфікація світлопрозорих конструкцій:

� Штукатурка стін і укосів вікон - виконана сумішами Knauf�

� Перегородки виконуються згідно з проектом;�

� Стяжка напівсуха цементно-піщана�

� Вікна та балконні двері - профіль пятикамерний з монтажною 

шириною 70 мм, з енергозберігаючим склопакетом�

� Опалення поквартирне, від індівідуальних котлов Bosch;�

� Введення труб холодної та гарячої води, рециркуляції�

� Каналізація в кухні і санвузлах�

� Введення 3-х фазного електропостачання з встановленням 

лічильників в холах сходових клітин�

� Введення кабелів TV, Internet, телефону, домофону�

� Вхідні двері броньовані, утеплені, звукоізольовані.

� Монтажна ширина (глибина системи): 70 мм�

� Кількість повітряних камер: �

� Коефіцієнт теплопередачі: Uf = 1.6Bт / м2К (Rf = 0,65м2K / Вт)



Про комплекс:

Інженерне забезпечення квартир:

� Звукоізоляція: Rw, P = 41 д�

� Енергоефективний склопакет, однокамерний з аргоном 4-16ar- 

4І

� Підлога - чистова цементна стяжка�

� Стеля - ж / б плити;�

� Висота до стелі: 2-8 поверхи - 2.7 м�

� Стіни - оштукатурені�

� Вікна - з енергозберігаючим склопакетом та різної дистанцією 

розташування стекол для підвищення рівня 

теплозвукоизоляции�

� Ліфти - швидкісні, безшумні, нового покоління сучасних 

європейських виробників�

� Вхідні двері квартир - броньовані, утеплені, звукоізольовані;

� Електропостачання - мідна 3-х жильних проводка;�

� Лічильники встановлюються в холах сходових клітин�

� Газопостачання - введення в квартиру з встановленням 

лічильника�

� Опалення - поквартирне, від індивідуальних котлів Bosch�

� Каналізація - труби ПВХ, вводи без розведення по квартирі�

� Сантехнічні прилади не встановлюються�

� Введення кабелів TV, Internet, телефону, домофону.


